Panasonic 


困ったときにお読みください 


PLC アダプター増設用4 ポー トタイプ 


エル 


品番 


BL-PA204 


導入編 


Q 1 マスターアダプターに登録できているか確認するには？ 

Q 2 無線接続で使用していたパソコンを PLC 接続に切り 
替えるときは？ 

Q 3 増設したネットワーク機器が使用できないときは？ 


使い方編 


Q 4 登録したアダプターを別の部屋、別のコンセント 
で使用するときは？ 

Q 5 通信速度が遅い、通信が途切れるときは？ 

Q 6 本製品を長時間使用しないときは？ 


導入編 


^マスターアダプター に登録できているか確認するには 



A 1 すでに使用しているターミナルアダプターと本製品を入れ替えて、ネットワーク機器が使用できるか確認してください。 




電源コンセント 



電源タップ 


すでに使用しているターミナルアダプターと本製品を入れ替えて、インターネットに接続できるか確認してください。 

ネットワークに接続できないときは、マスターアダプターへの登録に失敗している場合があります。 

本製品の状態は、インジケーターの点灯状態で確認できます。詳しくは、取扱説明書の「インジケーターを確認するとき」（隊21ページ）を 
参照してください。 


無線接続で使用していたパソコンを PLC 接続に切り替えるときは 



A 2 パソコンの【ネットワーク接続】画面で【ワイヤレスネットワーク接続】を「無効にする」に、【□一カルエリア接続】で 
「有効にする」または「修復」を選択してください。 


操作方法の一例 (Windows XP の場合） 


【スタート】メニューで【コント 
□ールパネル】を選択する 

「巧マイ 

マイコンビュ-* 

^マイネ，卜 9HJ 

狄ヘルブとサボ-卜⑩ 

検索® 

〇ファイル名を指定して実行®... 

|! |本製品を】入®お客様へ 


すべて®ブ D9 ラム (£) > 


| □財フ (L) _終了オプション (U> 


【ネットワーク接続】を 
選択する 

^ ^ ^ 

トルユ說離追 


ネットワ-ウ掊 


■If: 

ゲームコントロ マウス 


3 


ハ - isr 


翻恐 


-ボード 


【ワイヤレスネツトワーク】を 
右クリックして「無効にする」 
を選択する 


【□—カルエリア接続】を右クリックして「有効に 
する」または「修復」を選択する 


n 




利用で•きるワイヤレスネットワークの表示坠 

状態 

mm) 


ブリッジ接続ね） 


ショートカットの作成© 

mm 

名前®変更 ( M ) 


ブ□パティ ( B ) 





ヨートか)卜①作成⑤ 
肖 I 勝© 

名前の変更 ( M ) 


ブロパティ® 


— s-B if №01) 


または 


ブリッジ接続 ◎) 


ショートか y 卜の作成⑤ 
則除⑪ 

名前の変更 ( M > 


I ブ〇パティ ( E ) 


■おしらせ 


インターネットに接続したときに、右の画面が表示された 
ときは、「接続」ボタンを押してください。 


D で tt 使用できない Web ベニ; 


a 


要求された Web ページは、オフラインで•使用できません。 
このぺ-ジを表示 ts には、[招読] 砂 m し um 、。 


mmo ) 」[オフライン維読 (g) 


変更方法がわからないときは、パソコンのメーカーやお使いの無線 LAN カードのメーカーにお問い合わせください。 


PQQX16358YA KK0707HK1 087 


裏面へ続く 




































































































Q 3 


増設したネットワーク機器が使用できないときは 



A 3 マスターアダプターと接続しているモデムがルーター機能をもっているか確認してくださし、。 

インターネツト 




ルーター機能を持って 
いるか確認する 


本製品にルーター機能はありません。複数のネットワーク機器を本製品に接続して使用するには、マスターアダプターに接続しているモデム 
にルーター機能が必要です。モデムにルーター機能がない場合は、ルーターを接続してください。 

お手持ちのモデムのルーター機能の有無は、ご契約のインターネットプ□バイダーや機器のメーカーにご確認ください。 


^使い方編 」 


Q 4 


登録したアダプターを別の部屋、別のコンセントで使用するときは 


A 4 マスターアダプターへの再登録は必要ありません。そのままで使用できます。 




電源コンセント 



電源コンセント 

I 



電源コンセント 

I 


電源コンセント 



Q 5 


通信速度が遅い、通信が途切れるときは 



A 5「 HD - PLC 」 ネットワークに影響を与えやすい電気ノイズが電化製品から発生している可能性があります。 


本製品を電気ノイズを発生する電 
化製品と同じ電源タツプに接続し 
ないでください。 


電気ノイズを発生する電化製品を接続する電源 
タップには、 PLC 用ノイズ フイ ルターを接続 
することをおすすめします。 


電源コンセント 電源タップ 電源コンセント電源コンセント 



回 



AC アダプター 充電器 
/J D 〇 U U 


本製品 


PLC 用ノイズ 
フイルター 

品番:巳 L - PST 15 
(別売品:サービ ^ J 
スルート扱い） 




' 00000000000 
□00000000000 


寅 


【電気ノイズを発生する電化製品の例】 


• 充電器（携帯電話の充 
電器を含む） 

• AC アダプター（モデ 
厶、ルーター、ノー ト 
パソコンなど） 

-調光機能付き照明器具 


タッチランプ 
インバーター機器 
掃除機 

ヘアードライヤー 
ジューサーミキサー 
電気ドリル 


注）すべての機器が必ず影響を与えるわけでは 
ありません。 


接続に問題がないときは、 コン セントや電源タップに接続している電化製品の電源を1台ず つ 抜いて、マスターアダプターと本製品間の通信速度 
を確認してください。 

電源を抜いたあとに、通信速度が改善された場合は、その電化製品が 「 HD - PLC 」 ネットワークに影響を与えている可能性があります。 

影響を与えている電化製品は別のコンセントに接続する、または電源タップに PLC 用ノイズフィルターを接続するなどして、良好な通信ができる 
ことをご確認ください。通信速度の測定方法は、『かんたんガイド』の「ネットワークに接続できないときは」を参照してください。 


本製品を長時間使用しないときは 


A 6 電源プラグを電源コンセントから抜いて電源を切ってください。 

本製品をターミナルアダプターとして使用している場合は、電源を切っても、他の 「 HD - PLC 」 ネットワークに影響はありません。 
ただし、本製品に接続しているネットワーク機器もネットワークに接続できなくなりますので、ご注意ください。 


本ガイドを読んでも問題が解決しないときは、取扱説明書の「故障かなと思ったとき」 （膝 35〜36ページ）をお読みください。 
























































































































































